
Model Product: 286 - 20160412

H03V2V2-F

CAVI FLESSIBILI ISOLATI IN PVC RESISTENTI AL CALORE FINO A 90°C
FLEXIBLE CABLES PVC INSULATED HEAT RESISTANT UP TO 90°C

(Conforme alla direttiva BT 2014/35/UE - Direttiva 2011/65/EU (RoHS 3)) (Accordingly to the standards BT 2014/35/UE- 2011/65/EU (RoHS 3))

Norme di riferimento Standards

CEI 20-20/12 (CENELEC HD 21.12 S1) BS 6500:2000  NF C 32-201-12 VDE 0281-12  
CEI EN 60332-1-2(CEI 20-35/1-2) BS EN 60332-1-2 NF EN 60332-1-2 DIN EN 60332-1-2

Conduttore flessibile di rame rosso ricotto classe 5.
Isolante in mescola termoplastica speciale 90°C.
Guaina in mescola termoplastica speciale 90°C.

Class 5 flexible copper conductor.
Special 90°C thermoplastic compounds insulation.
Special 90°C thermoplastic compounds sheath.

Tensione nominale U0 300 V Nominal voltage U0
Tensione nominale U 300 V Nominal voltage U

Tensione di prova 2000 V Test voltage
Temperatura massima di esercizio +90°C Maximun operating temperature

Temperatura massima di corto circuito +150°C Maximun short circuit temperature
Temperatura minima di esercizio (senza shock meccanico) -10°C Min. operating temperature (without mechanical shocks)

Temperatura minima di installazione e maneggio +5°C Minimum installation and use temperature

Condizioni di impiego piu comuni
Per locali domestici, cucine, uffici, per servizio leggero o per apparecchi
portatili leggeri. In ambienti ad alte temperature. All'interno di apparecchiature.
Grazie alle mescole speciali dell'isolante e della guaina questi cavi sono adatti
per apparecchi da cucina e di riscaldamento e per l'uso in zone a temperatura
elevata (es. apparecchi diilluminazione) dove non esiste il rischio di contatto
con parti calde e non c'è rischio di radiazioni. Non adatto per l'uso esterno, in
edifici industriali o agricoli o per utensili non domestici portatili. Temperatura
massima del conduttore in condizioni d'uso normale: 90°C. Si deve evitare il
contatto con la pelle in caso di funzionamento ad alte temperature.

Common features
Suitable for domestic premises, kitchen, office for light service or light portable
apparatuses. In atmospheres to high temperatures. Inside equipements. With
their special insulation and sheath compounds this cable is adapt for
apparatus in kitchen and heating and for use in zones with high temperatures
(like lighting system apparatuses) without contact with warm parts and
radiations. Unsuitable for outdoor use, in industrial and agricultural buildings
or non-domestic portable tools. The maximum conductor temperature in
normal use: 90°C. While high temperature use, skin contact must be avoided.

Condizioni di posa
Raggio minimo di curvatura per diametro D (in mm):
6D
Sforzo massimo di tiro:
15 N/mm²

Employment
Minimum bending radius per D cable diameter (in mm):
6D
Maximum pulling stress:
15 N/mm²

Imballo
Matasse da 100 mt. in involucri termoretraibili. Bobine con metrature da
definire.

Packing
100mt. rings in thermoplastic film. Drums to agree.

Colori anime
Bipolare: blu-marrone
Tripolare: Marrone, Nero e Grigio (o G/V, Blu e Marrone)
Quadripolare: blu-marrone-nero-grigio (o G/V al posto del blu)

Core colours
Two cores: blue-brown
Three cores: Brown - Black - Gray (o Y/G, Blue and Brown)
Four cores: blue-brown-black-gray (or Y/G instead blue)

Colori guaina
Nero, bianco, grigio.

Sheath colour
Black, white, grey.

Marcatura ad inchiostro
anno GENERAL CAVI - IEMMEQU <HAR> - H03V2V2-F - form x sez

Ink marking
year GENERAL CAVI - IEMMEQU <HAR> - H03V2V2-F - form x sect.
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Model Product: 286 - 20160412

H03V2V2-F

Numero conduttori Sezione nominale
Diametro indicativo

conduttore
Spessore isolante

Diametro est. indicativo

di produzione
Peso indicativo del cavo

Resistenza elettrica a

20°C

Portata di Corrente

ammissibile a 30°C

Conductor Number Cross section
Approx conductor

diameter
Iinsulation thickness

Approx external

production diameter
Approx cable weight

Electric resistance at

20°C

Current carrying

capacities 30°C

(N°) (mm²) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (Ohm/km) (A)

Bipolare / Two cores

2x 0.5 0.9 0.5 5.9 34 39.0 3

2x 0.75 1 0.5 6.3 42 26.0 6

Tripolare / Three cores

3G 0.5 0.9 0.5 6.3 41 39.0 3

3G 0.75 1 0.5 6.7 51 26.0 6

Quadripolare / Four cores

4G 0.5 0.9 0.5 6.9 49 39.0 3

4G 0.75 1 0.5 7.3 62 26.0 6

Note
I valori di corrente ammissibile si applicano alla maggior parte dei casi.
Ulteriori informazioni si devono ricercare per i casi insoliti tipo: in presenza di
temperature ambiente elevate, cioè tra i 30°C per grandi lunghezze di cavo, in
presenza di ventilazione ridotta.

Note
The values of permissible current are applied to the most cases. Further
information must be serched for unusual situations, like: High ambient
temperatures like over 30°C for large cable lenght or low ventilation.
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