
ESTERI

GECA SOLAR A2XY 1/1 kV
SUNCONNECT CPR Eca
Model Product: 491 - 20250404

 
XLPE Vevnetzte Polyethylen Adevisolation
Außenmantel PVC.

REFERENZSTANDARDS

EN 60228 IEC 60502-1pqa HD 603, EN IEC 60332-1-2
EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Accordingly to the standards BT 2014/35/UE- 2011/65/EU (RoHS 3)

Kabel für Verbindungen zwischen Wechselrichter und
Transformator in Photovoltaikanlagen

Spannung U0: 1000VAC 1500VCC

Nennspannung U: 1000V AC 1500V CC

Prüfspannung: 4000 V

Maximalspannung Um: 1200V AC 1800V CC

Maximale Bertriebs Temperatur: 90 °C

Maximale Kurzschlusses Temperatur: 250 °C

Minimale installation und verwendung temperatur: -5°C max +50°C

Minimale Betriebstemperatur Feste Verlegung: -20°C

VERWENDUNG

Stromkabel für feste elektrische Außen- oder Inneninstallationen, die im
Erdreich, im Freien, in Beton oder in Kabelkanälen verlegt werden, bei denen
während der Installation und des Betriebs kein mechanischer Schutz
erforderlich ist und bei denen der äußere PVC-Mantel nicht durch korrosive
Mittel angegriffen wird. Geeignet für AC- und DC-Netze, Photovoltaikfelder
zwischen Wechselrichtern und Transformatoren, Industrieanlagen,
Schaltanlagen, lokale Rohrleitungen oder Windkraftanlagen.AD7

VERLEGEBEDINGUNGEN

Mindestbiegeradius Kabeldurchmesser (in mm): 15 D
Maximale Zugspannung: 60 N/mm²

VERPACKUNG

Rolle mit Längen, die bei der Bestellung festgelegt werden.

ADERFARBEN

Einadrige: SCHWARZ

MANTELFARBE

SCHWARZ

KENNZEICHNUNG

GECA SOLAR A2XY 1/1 kV [form.] [Jahr] [Rückverfolgbarkeitsdaten]
[metrisch]

HINWEISE

Besonderheiten:UV  EN 50289-4-17  A (720h)-beständig, Silikonfrei, Bleifreii
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GECA SOLAR A2XY 1/1 kV
SUNCONNECT CPR Eca
Model Product: 491 - 20250404

A2XY 1/1 kV

Conductor Number x
section

Approx conductor
diameter

Dämmstärke
Geschätzter

Durchmesser.
indikativ

Ungefähres Gewicht
des Kabels

Minimaler
Biegeradius

Elektrischer
Widerstand Leiter bei

20°C

Strombelastbarkeit
im DC-Einzelkabel in

Luft

STROMBELASTBARK
EIT IN DC IM BODEN

(N°xmmq) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (mm) (ohm/km) (A) (A)

Einadrige

1x50 8.2 1.0 14.0 250 210 0.641 161 117

1x70 9.8 1.1 16.0 340 240 0.443 209 144

1x95 11.5 1.1 18.0 440 270 0.320 256 170

1x120 13.1 1.2 19.8 505 297 0.253 299 196

1x150* 14.3 1.4 21.8 625 327 0.206 346 224

1x185* 16.1 1.6 24.0 753 360 0.164 398 252

1x240* 18.5 1.7 26.9 977 404 0.125 473 296

1x300* 20.7 1.8 30.0 1200 450 0.100 548 335

1x400* 23.5 2.0 33.5 1488 503 0.0778 642 390

*) The flow rates refer to the following conditions: Thermal resistivity of the ground: 1 K m/W; Room temperature 20°C; installation depth: 0.8 m
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