
ESTERI

GECA SOLAR A2XY 1.8/3 kV
SUNCONNECT CPR Eca
Model Product: 492 - 20250404

ALUMINIUM rigide brin, classe 2.
 
Special Gaine en PVC.

NORMES DE RÉFÉRENCE

EN 60228 IEC 60502-1pqa HD 603, EN IEC 60332-1-2
EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

Selon les normes - 2011/65/EU (RoHS 3)

Câbles pour les connexions entre l'onduleur et le
transformateur dans les systèmes photovoltaïques

Tension nominale U0: 1800V AC 2700 VCC

Tension nominale U: 3000V AC 4500V CC

Tension d'essai: 6500V

Tension maxi Um: 3600V AC 5400V CC

Temperature maxi de service: 90 °C

Température maximale de court-circuit: 250 °C

Minimale d'installation et de température d'utilisation: -5°C max +50°C

Température de fonctionnement mini (sans chocs mécaniques): -20°C

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Câbles d'alimentation pour installations électriques fixes extérieures ou
intérieures, posés directement dans le sol, en extérieur, dans du béton ou
dans des conduits, lorsqu'aucune protection mécanique n'est requise lors de
l'installation et de l'exploitation et que la gaine extérieure en PVC est
résistante à la corrosion. Conviennent aux réseaux CA et CC, aux champs
photovoltaïques, aux liaisons entre onduleurs et transformateurs, aux
installations industrielles, aux appareils de commutation, aux canalisations
locales et aux éoliennes.AD7

CONDITIONS D'INSTALLATION

Rayon de courbure minimum par câble de diamètre D (en mm): 15 D
Effort de traction maximum conseillé: 60 N/mm²

EMBALLAGE

Bobine avec longueurs à définir lors de la commande.

COULEURS DE BASE

Monoconducteur: NOIR

COULEURS GAINE

NOIR

ENCRE À MARQUER

GECA SOLAR A2XY 1,8/3 kV [formulaire] [année] [données de traçabilité]
[métrique]

REMARQUES

Caractéristiques spéciales : Résistant aux UV, Sans silicone, Sans plomb

Section nominale
Electric resistance at

20°C
Épaisseur de

l'isolation
Diamètre extérieur

indicatif
Poids approximatif

du câble
Rayon de courbure

minimal

Conducteur de
résistance électrique

à 20°C

Capacité de
transport de courant

continu d'un seul
câble dans l'air

Capacité de
transport de courant

dans un câble
enterré simple CC

(N° x mmq) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (mm) (ohm/km) (A) (A)

Monoconducteur

1x150 14.3 2.0 23.0 690 345 0.206 425 262

1x185 16.1 2.0 25.0 800 375 0.164 447 290

1x240 18.5 2.0 28.0 1010 420 0.125 530 326

1x300 20.7 2.1 31.5 1300 473 0.100 613 351

1x400 23.5 2.2 34.5 1500 518 0.0778 740 396

*) The flow rates refer to the following conditions: Thermal resistivity of the ground: 1 K m/W; Room temperature 20°C; installation depth: 0.8 m
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